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1 INTRODUZIONE1. INTRODUZIONE
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ACP BOSSONG 3.0 ACP BOSSONG 3.0 -- ACP: ACP: PROGAMMA PROGAMMA DIDI CALCOLO PER ANCORANTICALCOLO PER ANCORANTI

Software per la progettazzione professionale di ancoraggi in calcestruzzo
In Italiano, Inglese, Tedesco e Francese
Grafica 3D REAL TIME
Progettazione in accordo a ETAG ANNEX C e TR029
Progettazione sismica in accordo a ETAG TR045
Progettazione al fuoco in accordo a ETAG TR020
Diverse configurazioni della piastra e del profilo da fissare.
Geometria della piastra personalizzabile, anche con fori asolati
Ottimizzazione della profondità di ancoraggio per gli ancoranti chimici
C fCondizione di foro allagato selezionabile per ancoranti chimici
Temperatura di servizio selezionabile per ancoranti chimici
Filtro ancoranti per selezionare l’ancorante desiderato
S h d t i h i lSchede tecniche incluse
Notifica automatica degli aggiornamenti
Download gratuito da www.bossong.com
Compatibile con sistema operativo WINDOWS
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Compatibile con sistema operativo WINDOWS



2 PER INIZIARE2. PER INIZIARE
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Una volta aperto il programma è 
possibile personalizzare il report 
finale inserendo I “dati delSTARTSTART finale inserendo I dati del 
progetto” nella finestra dedicataCliccare sull’icona
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2 CONFIGURAZIONE ANCORANTI2. CONFIGURAZIONE ANCORANTI
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PIASTRA e ANCORANTIPIASTRA e ANCORANTI

Clicca su “Gruppo di ancoranti” per 
selezionare le dimensioni della
piastra da fissare e il numero deglig
ancoranti

Il sistema di ancoraggio selezionato
apparirà nella finestra grafica 3D nella
schermata principale
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CONFIGURAZIONE GEOMETRIA CONFIGURAZIONE GEOMETRIA 
DELLA PIASTRADELLA PIASTRA
Clicca su “Modifica piastra” per entrare nel
configuratore della geometria

DELLA PIASTRADELLA PIASTRA

È ibil l f li t d ll i t
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È possibile creare la forma personalizzata della piastra
inserendo le coordinate XY dei vertici e dei fori.



3 CALCESTRUZZO3. CALCESTRUZZO
6

DISTANZE DAI BORDIDISTANZE DAI BORDI

Vai in “bordi” e completa I campi con le distanze in 
mm dai bordi del calcestruzzo. Le modifiche
appariranno nella finestra grafica istantaneamenteg
Nota: quando la base di calcestruzzo appare con I bordi segmentati
significa che la distanza dai bordi non è rilevante (il valore di default per 
distanze non influenti è impostato su 6000). Qando I bordi sono rettiliinei
allora la distanza è presa in considerazione nel calcolo.

CALCESTRUZZOCALCESTRUZZO

Vai su “calcestruzzo” e seleziona la condizione di
calcestruzzo fessurato o non fessurato, la classe
di resistenza del calcestruzzo, es. 20/25,  e lo , ,
spessore del materiale di base 
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V i i “O tt d fi ” “I t i” i i l di i i

OGGETTO DA FISSARE e INTERASSIOGGETTO DA FISSARE e INTERASSI
Vai in “Oggetto da fissare” e “Interassi” per inserire le dimensioni
in mm della piastra da fissare e gli interassi.
Le modifiche appariranno nella finestra grafica istantaneamente

È possibile configurare l’oggetto da 
fissare anche nella finestra “Modifica 
piastra”
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Vai in “Ancoranti chimici“ per inserire gli

ANCORANTI ANCORANTI CHIMICICHIMICI

Vai in Ancoranti chimici  per inserire gli 
intervalli di temperatura richiesti. È inoltre 
possibile selezionare  “fori allagati” e la 
profondità di inserimento o, cliccando su 
“ottimizzazione profondità”, questa verrà 
calcolata in automatico 

Nota: il software utilizza di default profondità di inserimentoNota: il software utilizza di default  profondità di inserimento
media e condizione di fori asciutti /bagnati
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SBALZOSBALZO

Vai in “sbalzo” e seleziona il tipo di
installazione: braccio di leva con o

SBALZOSBALZO

installazione: braccio di leva con o 
senza serraggio o con malta
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PROFILOPROFILO
Vai su “Profilo “ e seleziona la geometria.
Grazie all’interfaccia grafica 3D è possibile
verificare istantaneamente se la posizione

PROFILOPROFILO

verificare istantaneamente se la posizione
degli ancoranti è adatta al profilo scelto.

NONO OKOKOKOK

È possibile selezionare il profilo anche
nella finestra “Modifica piastra”nella finestra Modifica piastra

26/09/2016Via Enrico Fermi,51 - 24050 Grassobbio (Bergamo) www.bossong.com - info@bossong.com - Tel.: +39 035 3846 011  Fax : +39 035 3846 012



7 CARICHI E RISULTATI7. CARICHI E RISULTATI
11

Vai su “sollecitazioni” per inserire I carichi di

CARICHI CARICHI DIDI PROGETTOPROGETTO ANCORANTI VALIDIANCORANTI VALIDI

progetto allo Stato Limite Ultimo (SLU) in kN.

Il programma apre una finestra con un elenco di
ancoranti validi, ma è comunque possibile
selezionare l’elenco degli ancoranti non adatti.

E clicca su CALCOLA

selezionare l elenco degli ancoranti non adatti.
Nota: il numero in verde si riferisce al grado di utilizzo migliore
per  l’applicazione richiesta. 100 è il comportamento ottimale
dell’ancorante selezionato . Gli ancoranti validi hanno un grado di
utilizzo inferiore a 100, mentre gli ancoranti non adatti hanno
tili i 100
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E clicca su CALCOLA utilizzo maggiore a 100.
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CARICHI SISMICICARICHI SISMICI Clicca su “Calcolo sismico” per attivare il pannello

È possibile selezionare la categoria
sismica C1 o C2, il tipo di
progettazione e i relativi carichi
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Per informazioni dettagliate utilizzare l’help file
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PROGETTAZIONE AL FUOCOPROGETTAZIONE AL FUOCO Clicca su “Progettazione al fuoco” per attivare il pannello.

Per informazioni dettagliate
utilizzare l’help file
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utilizzare l help file
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REPORTREPORT

Una volta scelto l’ancorante clicca sul
logo PDF per aprire il Report finale.
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SCHEDE TECNICHESCHEDE TECNICHE

Se si clicca sull’immagine
dell’ancorante il software apre la p
scheda tecnica relativa
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12 NOTE12. NOTE
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FILTROFILTRO LINEE GUIDALINEE GUIDA AIUTOAIUTO
Cliccando su “Filtro ancorante” è 
possibile scegliere uno o più criteri

Per consultare gli Help 
file andare su “Aiuto”

In “Linee guida” è possibile
visualizzare il testo completo delle

GUGU AIUTOAIUTO

di selezione o determinati
ancoranti per l’utilizzo richiesto.

linee guida utilizzate dal programma.
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Vai su www.bossong.com e 

COME SCARICARE Bossong COME SCARICARE Bossong ACPACP
Inserire nome e cognome, Azienda

il li i i
Verrà inviata una mail con il
li k d i t i ilseleziona «Programma di calcolo» e email e cliccare su invia link da cui poter scaricare il
programma

ACP SoftwareACP Software

htt // t b / t h? BYj R9 Q88&f t t b
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https://www.youtube.com/watch?v=BYjnR9c_Q88&feature=youtu.be
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CIAOCIAOCIAOCIAO
E GRAZIE PER E GRAZIE PER 
L’ATTENZIONEL’ATTENZIONELATTENZIONELATTENZIONE
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